@ finder 80-

as sorozat

80-as sorozat - Idorelék 16 A

Egy- vagy tébbfunkciés idérelék 80.01 80.11

- Tébbfunkcids idérelé: 6 mikodési funkcidval

- Tébbfeszlltségl kivitel: (12...240) V AC/DC
vagy (24...240) V AC/DC, a feszlltség
automatikus illesztése impulzusszélesség-
vezérléssel

- TObb id6zitési funkcio: 6 idézitési tartomany,
0,1s..24h

- Szerelés és bedllitas ugyanazzal a szerszammal:
lapos vagy keresztcsavarhizéval

- Félvezet6 kimenet a 80.71 tipusnal

- 35 mm-es szerel6sinre (EN 60715 TH35)

. . - tébbfesziltségl (12...240) V AC/DC - tobbfeszlltségli (24...240) V AC/DC
pattinthaté - tobbfunkcios - egyfunkcios
- 17,5 mm-es készllékszélesség
Al:  MeghUzés késleltetésti relé Al: MeghUzés késleltetésii relé
80.01/80.11 DI: Bekapcsolassal torl6 relé
csavaros csatlakozas SW: Villogo relé, szimmetrikus, impulzusinditassal

BE: Ejtés késleltetés(i relé vezérl6kontaktussal

CE: Meghuzas és ejtés késleltetésii relé
vezérl6kontaktussal

DE: Bekapcsolassal torl6 relé vezérl6kontaktussal

N/ - :_/+ N/- L+ N/ - IL/+
B! LI L)
R A LAz A1 BT | A
i i ool
18 15 16 1(515 16 18 15 16
Vezérlés az Al-re Vezérlés a B1-re Vezérlés az Al-re
kotott indito kotott indito kotott inditd
Méretrajz a 6. oldalon kontaktussal kontaktussal kontaktussal
Erintkez6k jellemz6i
Erintkez6k kialakitasa 1 CO (valtéérintkezo) 1 CO (valtéérintkezo)
Tartds hatararam / max. bekapcs. aram A 16/30 16/30
Névleges fesz. / max. kapcsolési fesz. V AC 250/400 250/400
Max. terhelhetéség AC1 szerint VA 4.000 4.000
Max. terhelhetéség AC15 (230 V AC) VA 750 750
Egyfazisu motorterhelés AC3 (230 V AC) kW 0,55 0,55
Max. kapcsolasi aram DC1:30/110/220 V. A 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12
Legkisebb kapcsolhaté terhelés mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Normal érintkez6 anyag AgCdO AgCdO
Tapfesziiltség jellemzoi
Névleges fesziiltség V AC (50/60 Hz) 12...240 24...240
ertékek (Uy) VvV DC 12...240 24...240
Névleges teljesitmény AC/DC VA (50 Hz)/W <18/<1 <18/<1
Mikodési tartomany V AC 10,8...265 16,8...265
VvV DC 10,8...265 16,8...265
Miiszaki adatok
Idézités beadllitasi tartomanya (0,1...2) s, (1...20) s, (0,1...2) min, (1...20) min, (0,1...2) h, (1...24) h
Ismétlési pontossag % +1 +1
Ujraéledési idé ms 100 100
Legrovidebb vezérléimpulzus hossza ms 50 —
g Beallitasi pontosség (teljes skalaértékre) % +5 +5
g Villamos élettartam AC1-nél ciklus 50-10° 50-10°
% Kornyezeti hdmérséklet tartomany °C —10...+50 —10...+50
E Védettségi mod IP 20 IP 20
g TanGsitvanyok: C€E A @, RINA c@ﬂ




as sorozat

80-

Egy- vagy tobbfunkciés idérelék

- Tébbfunkciés idérelé: 6 mikddési funkcioval

- Tébbfeszlltségl kivitel: (12...240) V AC/DC
vagy (24...240) V AC/DC, a fesziiltség
automatikus illesztése impulzusszélesség-
vezérléssel

- Tobb id6zitési funkcio: 6 idézitési tartomany,
0,1s..24h

- Szerelés és bedllitas ugyanazzal a szerszammal:

lapos vagy keresztcsavarhtGzoval

- Félvezet6 kimenet a 80.71 tipusnal

- 35 mm-es szerel6sinre (EN 60715 TH35)
pattinthato

- 17,5 mm-es késziilékszélesség

80.21/80.41/80.91
csavaros csatlakozas

Méretrajz a 6. oldalon

Erintkezdk jellemzdi
ErintkezOk kialakitasa

- tobbfeszlltségl

(24...240) V AC/DC

- bekapcsolassal torl6 relé

80-as sorozat - Idorelék 16 A

- tobbfeszltségl
(24...240) V AC/DC
- ejtés késleltetésl relé

@ finder

80.91

- tébbfeszlltségl
(12...240) V AC/DC
- aszimmetrikus GUtemado relé

DI: Bekapcsolassal torl6 relé

2

18 15 16

Vezérlés az Al-re
kotott inditd
kontaktussal

1 CO (valtéérintkezd)

BE: Ejtés késleltetésti relé
vezérl6kontaktussal

k=

18 15 16

Vezérlés a B1-re
kotoétt inditd
kontaktussal

1 CO (valtéérintkezd)

LI: Aszimmetrikus Gtemado relé,
impulzusinditassal

LE: Aszimmetrikus Gtemado relé,
vezérlékontaktussal,
impulzusinditassal

Ieetivet

18 15 16 18 15 16

Vezérlés a B1-
re kotott inditd
kontaktussal

Vezérlés az A1-
re kotott inditd
kontaktussal

1 CO (valtéérintkezd)

Tartés hatararam / max. bekapcs. a&ram A 16/30 16/30 16/30
Névleges fesz. / max. kapcsolasi fesz. V AC 250/400 250/400 250/400
Max. terhelhetéség AC1 szerint VA 4.000 4.000 4.000
Max. terhelhetéség AC15 (230 V AC) VA 750 750 750
Egyfazisi motorterhelés AC3 (230 V AC) kW 0,55 0,55 0,55
Max. kapcsolasi aram DC1:30/110/220 V. A 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12
Legkisebb kapcsolhaté terheles mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5) 500 (10/5)
Normal érintkezd anyag AgCdO AgCdO AgCdO
Tapfesziiltség jellemzoi
Névleges feszlltség V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240 12...240
értékek (Uy) VvV DC 24...240 24...240 12...240
Névleges teljesitmény AC/DC VA (50 Hz)/W <1,8/<1 <1,8/<1 <1,8/<1
MUkddési tartomany VAC 16,8...265 16,8...265 10,8...265
VvV DC 16,8...265 16,8...265 10,8...265
Miiszaki adatok
Idézités beallitasi tartomanya (0,1...2) s, (1...20) s, (0,1...2) min, (1...20) min, (0,1...2) h, (1...24) h
Ismétlési pontossag % +1 +1 +1
Ujraéledési idé ms 100 100 100
Legrévidebb vezérldimpulzus hossza ms — 50 50
Beallitasi pontossag (teljes skalaértékre) % +5 +5 +5 5
Villamos élettartam AC1-nél ciklus 50-10° 50-10° 50-10° g
Kornyezeti hdmérséklet tartomany °C —10...+50 —10...+50 -10...+50 §
Védettségi mod IP 20 IP 20 IP 20 E
Tanusitvanyok: c € [H[ @, RINA cus g’
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@finder 80-

as sorozat

80-as sorozat - Idorelék félvezeto kimenettel 1 A

Egy- vagy tobbfunkcids idorelék

- Tobbfunkcios idérelé: 6 miikodési funkcioval

- TobbfeszUltségl kivitel: (12...240) V AC/DC
vagy (24...240) V AC/DC, a feszlltség
automatikus illesztése impulzusszélesség-
vezérléssel

- Tobb id6zitési funkcié: 6 id6ézitési tartomany,
0,1s..24 h

- Szerelés és bedllitas ugyanazzal a szerszammal:
lapos vagy keresztcsavarhtzoval

- Félvezetd kimenet a 80.71 tipusnal

- 35 mm-es szerelésinre (EN 60715 TH35)
pattinthato

- 17,5 mm-es készlilékszélesség

80.71
csavaros csatlakozas

Méretrajz a 6. oldalon

Kimeneti aramkor jellemzoi

- tobbfesziiltségl bemenet (24...240) V AC/DC
- félvezetd kimenet 1 A - (24...240) V AC/DC

- tébbfunkcios

- optocsatold a bemenet és a kimenet kdzott

Al: Meghuzas késleltetésti relé

DI: Bekapcsolassal torl6 relé

SW: Villog6 relé, szimmetrikus, impulzusinditassal

BE: Ejtés késleltetés(i relé vezérl6kontaktussal

CE: Meghuzas és ejtés késleltetésii relé vezérlékontaktussal
DE: Bekapcsolassal torl6 relé vezérl6kontaktussal

N/ - L/+ N/- L/+

|
- -O- - =O-
1 A2 A1 BT} 1 A2 A1 BT}

18 15 18 15

18 - 15 =félvezetd kimenet

Vezérlés a B1-re
kotott inditd
kontaktussal

Vezérlés az Al-re
kotott indito
kontaktussal

Kimenet 1 NO (zaréérintkezd) - félvezetd
Tartos hatararam / max. bekapcs. aram (10 ms)A 110
Névleges fesz. / max. zar6 iranyl fesz. V AC/DC 24...240/265
Kapcsolasi fesziltségtartomany V AC/DC 19...265
Halozati aram AC15 terhelés esetén A 1
Halozati aram DCH1 terhelés esetén A 1
Legkisebb kapcsolasi aram mA 0,5
Max. szivargbaram 55 °C-on mA 0,05
Max. fesziltségesés 20 °C-on és 1 A-nél  V 2,8
Tapfesziiltség jellemzoi
Névleges fesziltség V AC (50/60 Hz) 24...240
értékek (Uy) VvV DC 24...240
Névleges teljesitmény VA (50 Hz)/W 1,3/1,3
Mikddési tartomany V AC 19...265
VvV DC 19...265
Miiszaki adatok
Id6zités beallitasi tartomanya (0,1...2) s, (1...20) s, (0,1...2) min, (1...20) min, (0,1...2) h, (1...24) h
Ismétlési pontossag % +1
Ujraéledési idd ms 100
Legrévidebb vezérl8impulzus hossza ms 50
Bedllitasi pontossag (teljes skalaértékre) % +5
Villamos élettartam AC1-nél ciklus 100-10°
Kornyezeti hémérséklet tartomany °C —20...+50
Védettségi méd IP 20

1V-2015, www.findernet.com

Tanusitvanyok:

Ce Il &

RINA




80-

as sorozat

Egy- vagy tobbfunkcids idorelék

- Tébbfunkcids idérelé: 6 mikodési funkcioval

- Tébbfeszlltsegl kivitel: (24...240) V AC/DC
vagy (24...240) VAC és (24...220) V DC, a fesziiliség
automatikus illesztése impulzusszélesség-
vezérléssel

- Toébb id6zitési funkcio: 4 id6ézitési tartomany,
0,05 s...3 min (80.61 esetén)

- Tobb id6zitési funkcio: 6 idézitési tartomany,
0,1 s...20 min (80.82 esetén)

- Szerelés és bedllitas ugyanazzal a szerszammal:

lapos vagy keresztcsavarhizoval

- Félvezet6 kimenet a 80.71 tipusnal

- 35 mm-es szerelésinre (EN 60715 TH35)
pattinthaté

- 17,5 mm-es készlilékszélesség

80.61/80.82
csavaros csatlakozas

Méretrajz a 6. oldalon
Erintkez6k jellemz6i

Erintkez6k kialakitasa

80-as sorozat - Idorelék 6 - 8 A

- tobbfeszlltségi
(24...240) V AC és (24...220) V DC

- ejtés késleltetésl relé segédfesziiltség
nélkul

@ finder

- tobbfeszlltségl (24...240) V AC/DC
- csillag-delta indit6 relé
- atkapcsolasi szlnet (0,05...1) s

BI: Ejtés késleltetésd relé

o

18 15 16

Vezérlés az Al-re
kotott inditd
kontaktussal

1 CO (valtoérintkezd)

SD: Csillag-delta inditorelé

Vezérlés az Al-re
kotott inditd
kontaktussal

2 NO (zaréérintkez0)

Tartés hatararam / max. bekapcs. aram A 8/15 6/10
Névleges fesz. / max. kapcsolasi fesz. V AC 250/400 250/400
Max. terhelhetéség AC1 szerint VA 2.000 1.500
Max. terhelhetéség AC15 (230 V AC) VA 400 300
Egyfazisu motorterhelés AC3 (230 V AC) kW 0,3 —
Max. kapcsolasi aram DC1: 30/110/220 V. A 8/0,3/0,12 6/0,2/0,12
Legkisebb kapcsolhaté terhelés mW (V/mA) 300 (5/5) 500 (12/10)
Normél érintkez6 anyag AgNi AgNi
Tapfesziiltség jellemz6i
Névleges feszliltség V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240
értékek (Uy) VDC 24...220 24..240
Névleges teljesitmény AC/DC VA (50 Hz)/W <0,6/<0,6 <1,3/<0,8
Mikodési tartomany V AC 16,8...265 16,8...265
VvV DC 16,8...242 16,8...265
Miiszaki adatok
Id6zités beallitasi tartomanya (0,05...2) s, (1...16) s, (8...70) s, (50...180) s | (0,1...2) s, (1...20) s, (0,1...2) min, (1...20) min
Ismétlési pontossag % +1 +1
Ujraéledési id6 ms — 100
Legrovidebb vezérlimpulzus hossza ms 500 (A1-A2) —
Beallitasi pontossag (teljes skalaértékre) % +5 +5
Villamos élettartam AC1-nél ciklus 100-10° 60-10°
Kornyezeti hémérséklet tartomany °C —10...+50 —10...+50
Védettségi méd IP 20 IP 20
Tanusitvanyok: c € [H[ @. RINA n@“
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as sorozat

80-as sorozat - Idorelék 1-6-8-16 A

Rendelési informaciok
Példa: 80-as sorozat, tdbbfeszultségi, tdbbfunkciods, tdbb idézitési tartomanyu idérelé, 1 CO - 16 A, tapfesziltség (12...240) V AC/DC.

8 0.0 1.0.2 40.0 0 0 O

Sorozat ‘ Valtozatok
Tipus 0 = alapkivitel
0 = tébbfunkciés (Al, DI, SW, BE, CE, DE) —— Névleges tapfesziiltség értékek
Al = Meghlzas késleltetésu relé 240 = (12 ... 240) V AC/DC (80.01, 80.91)
DI = Bekapcsolassal torl6 relé 240 = (24 ... 240) V AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.71, 80.82)
SW = Villogé relé, szimmetrikus, impulzusinditassal 240 = (24...240) V AC, (24...220) V DC (80.61)
BE = Ejtés késleltetési relé vezérldkontaktussal

Tapfesziiltség tipusa

CE = Meghuzas és ejtés késleltetés relé 0 = AC (50/60 Hz)/DC

vezérl6kontaktussal
DE = Bekapcsolassal torl6 relé vezérl6kontaktussal Erintkezok szama / Kimenet
1 = Meghuzas késleltetésd relé (Al) 1 =1 CO (valtdérintkezo)
2 = Bekapcsolassal t6rl6 relé (D) 1 =1 NO (zarbérintkez) a 80.71 esetén
4 = Ejtés késleltetésd relé vezérl6kontaktussal (BE) 2 =2 NO (zéaréérintkez0) a 80.82 esetén

6 = Ejtés késleltetés( relé (BI)
7 = tobbfunkcios félvezetd kimenettel ( Al, DI, SW, BE, CE, DE)
8 = Csillag-delta inditérelé, Tat = (0,05...1) s (SD)
9 = Aszimmetrikus Utemado relé, impulzus inditassal,
A1-r6l vagy B1-rél vezérelhet6 (LI, LE)

Altalanos jellemzék

Szigetelési tulajdonsagok

Dielektromos szilardsag 80.01/11/21/41/82/91 80.61 80.71
a bemenet és a kimenet kdzott V AC | 4.000 2.500 2.500
a nyitott érintkez6k kozott V AC | 1.000 1.000 —
Lokéfeszlltség allésag (1,2/50 ps) a bemenet és a kimenet k6zott kV | 6 4 4
EMC - zavartiirés
A vizsgalat fajtaja SzabvanyelGiras | 80.01/11/21/41/61/71/91 | 80.82
Elektrosztatikus kisulés az érintkez6kon keresztil EN 61000-4-2 4 kV 4 kV
a levegén keresztil EN 61000-4-2 8 kV 8 kV
Elektromagneses HF-mez6 (80 + 1.000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/im
Gyorstranziens (burst) (5/50 ns, 5 kHz) az A1 - A2-nél EN 61000-4-4 4 kV 4 kV
Lokoéfeszlltség (1,2/50 ps) az A1 - A2-nél  kdzds modusi EN 61000-4-5 4 kV 4 kV
differencial médusu EN 61000-4-5 4 kV 4 kV
aB1-A2-nél koz6s modusu EN 61000-4-5 4 kV 4 kV
differencial médusu EN 61000-4-5 4 kV 4 kV
Vezetett elektromagneses HF-jel (0,15 + 80) MHz az A1 - A2-nél EN 61000-4-6 0V 10V
EMC - zavarkibocsatés, elektroméagneses mezdk EN 55022 B osztaly A osztaly
Egyéb miiszaki adatok
Vezérl6 bemenet (B1) aramfelvétele <1mA
Héleadas a kdrnyezet felé terhel6aram nélkul W |14
tartés hatararamnal W | 3,2
& Meghuzasi nyomaték Nm | 0,8
Max. bekdthetd vezetékkeresztmetszet témor vezetd sodrott vezetd
mm? | 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2,5
AWG | 1x10/2x12 1x12/2x14
Tartozékok
Azonosito cimke, 24 cimke, (9x17) mm, a 80.82 relékhez 020.24
Azonosito cimke, 72 cimke, (6x12) mm, a 80.01/11/21/41/61/71 relékhez 060.72

1V-2015, www.findernet.com
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= Se 80-as sorozat - Idorelék 1-6-8-16 A

Befoglalé méretek
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80-as sorozat - Idorelék 1-6-8-16 A

Miikodési modok

Erintkez6k helyzete

LED jelzések* Téapfeszlliség Kimenet allapota nyitott Zart

nincs bekapcsolva|  nyugalmi all. 15-18 15-16

| | | | | bekapcsolva nyugalmi all. 15-18 15-16
Imi all.
I I I I I I I I I I bekapcsolva nyugaimi 15-18 15-16

(id6zités folyamatban)

_ bekapcsolva meghtzott all. 15-16 15-18

* A 80.61-es tipusnal a LED csak akkor vilagit, ha az A1-A2 kapcsokon fesziiltség van; az iddzités alatt a LED nem vilagit.

Bekotési vazlatok U = Tapfeszultség S =Indité kontaktus —= = NO (zar6érintkezd) kapcsolasi allapota
Vezérlés az Al-re k6tott | Tipus u 1 (Al) Meghuzas keésleltetésti rele
inditd kontaktussal 80.01 1 A tapfesziltség (U) relére (A1-A2) kapcsolasakor az
N/- L+ 80.71 —_ id6zités indul. Az el6re beallitott idokésleltetés letelte utan
| T =T 4 zaroérintkezd zar.
v L l - u ] ] (DI) Bekapcsolassal torl6 relé
PAZ AT ! Atapfesziiltség (U) relére (A1-A2) kapcsolasakor az
! ' id6zités indul, a zaréérintkezd azonnal zar. A beéllitott idd
! ' T ‘ t<T . P P
1-0O-O--0O-- 80.01 \ letelte utan a zar6érintkezé nyit.
18 15 16
N/- L/+
| U (SW) Villog6 relé, szimmetrikus, impulzusinditassal
A zar6érintkezd a tapfeszultség (U) rakapcsolasakor
— 2z Y 7 , , .
- -QO- T T T T t<T azonnal zar. Az idérelé a meghuzott és a nyugalmi
i A2 A1 BT, allapotot veszi fel ismétlédéen, amig a tapfesziltség a
i ! relére van kapcsolva. (impulzusidd = sziinetid6)
.gé 80.71
18 15
Vezérlés a Bi-re kotstt | 80.01 u T L (BE) Ejtés késleltetésii relé vezérlokontaktussal
indité kontaktussal 80.71* s A tapfeszultség (U) folyamatosan a relére (A1-A2) van
kapcsolva. A vezérlékontaktus (S) zarasakor a zaroérintkezé
N/- L/+ | 1 L . P ! P
T ]_ T J T i<T|  azonnal zar. A vezérl6kontaktus nyitasakor a kivant
N T idokésleltetés elkezdddik.
s
r- -O- | . (CE) Meghtzas és ejtés késleltetésii relé
1 A2 AT BT, vezérlékontaktussal
. : S A tapfeszultség (U) folyamatosan a relére (A1-A2) van
:_(g_ - 80.01 — | | kapcsolva. A vezérlé bemenetre (B1) adott impulzussal (S)
18 15 16 T ‘ T ‘ T T T T és az idozités leteltével a zardérintkez6 zar. A vezérls-
N/- L/+ kontaktus nyitasakor az id6zités leteltét kdvetden a
zarbérintkez6 nyit.
. é}s u [_ (DE) Bekapcsolassal torl6 relé vezérlokontaktussal
TA2 A1 Bt s T Atapfesziiltseég (U) folyamatosan a relére (A1-A2) van
' ; kapcsolva. A vezérl6kontaktus (S) zarasakor a zar6érintkezd
: (L_ é ; - zar. A bekapcsolas torlési idokésleltetését a vezérlgjel
1eQ-O - 8071 T T I<T|  felfuto éle inditja.
18 15 ‘ | <>

Figyelem: Az idozitési funkciot fesziiltségmentes allapotban kell beallitani, lizemben l1évo id6relé atallitasa
miikddési hibahoz vezethet.

e - A B1-el parhuzamosan egy masik terhelést, pl. relét vagy idérelét is lehet vezérelni
A1 B1
K2 K1 * Félvezet6 kimenet.
A2
N
N/— L+
________ * ok

13 L l ‘s ** Az EN 60204-1 szabvany szerint AC relé esetén L, DC relé esetén + potencialt kell A1 és B1 kapcsokra kétni.
o
: )
8 A2 A1 B1
£
S N/— L+
§ ........ 1|....** * L P e P 2 oz . W e
5 :s *** A B1-re kotott vezérlbfesziiliség eltérhet a relé névleges tapfeszultségétol.
S g Példaul: A1-A2 =230 VAC, B1-A2=12V DC
z A2 Al Bf



80- @ finder

as sorozat

80-as sorozat - Idorelék 6 -8 - 16 A

Miikodési médok

Bekotési vazlatok

Vezérlés az A1-re kotott | Tipus U ] (Al) Meghuzas késleltetésii relé
indité kontaktussal 80.11 T A tapfesziltség (U) relére (A1-A2) kapcsolasakor az
— e syt s P Z 112, e . z
N/ - L/+ T <T |d’ozl|Te_s mdulll. A,Z elére beallitott id6késleltetés letelte utan a
| zar6érintkezd zar.
Ll 80.21 u I (DI) Bekapcsolassal torlo relé
- mmm T A tapfesziltség (U) relére (A1-A2) kapcsolasakor az
PAZ AT - id6zités indul, a zaroérintkezd azonnal zar. A beallitott idé
! : ;‘ T letelte utan a zardérintkez6 nyit.
:-(g g— - 80.61 v 1 (BI) Ejtés késleltetésii relé, segédfesziiltség nélkiil
18 15 16 — 1 A tapfesziltség (U) relére (A1-A2) kapcsolasakor a
80.11/21/61 —_ T zaroérintkezd zar. Az ejtéskésleltetés késleltetési ideje
N <—>] (max. 3 min) a tapfeszlltség lekapcsolasakor indul.
(L ! 80.82 T | _ (SD) Csillag-delta inditorelé
l o A tapfesziliségnek (U) a relére (A1-A2) kapcsolasakor
O B a csillaginditas (A ) zaroérintkezéje zar. A bedllitott T id6
1A2 AT ' . NG P I
! ' A L letelte utan a csillaginditas zaréérintkezsje nyit. A csillaginditast
: i T Tu=(0.05...1)s kdveté T, atkapcsolasi sziinet letelte utan a deltainditas
e e ok (D) zaréérintkezdje zar. Az atkapcsolasi sziinetidd a
1718 28 készulék homloklapjan alul talalhaté T, (=T;) gombbal
80.82 allithaté 50 ms vagy 0,1 s vagy 0,5 s vagy 1 s értékire.
Vezérlés a B1-re kotott 80.41 v J L (BE) Ejtés késleltetésii relé vezérlokontaktussal
indité kontaktussal $ A tapfesziltség (U) folyamatosan a relére (A1-A2) van
N/ - L+ . 1T - kapcsolva. A vezeérlékontaktus (S) zarasakor a zarbérintkezd
T ’_ T J <LJ liﬂ azonnal zar. A vezérlékontaktus nyitasakor a kivant
Ll—is ~ 2T, id6késleltetés elkezdddik.
A2 A1 B!
b1
80.41
Vezérlés az Al-re koot | gg g1 v I (Ll) Aszimmetrikus {itemadé relé, impulzusinditassal
indit6 kontaktussal : | : Atapfesziiltség (U) A1-A2 kapcsokra kapcsolasakor a
N/ - L/+ - T T2 | T | T2 |i<Tn relé meghlzott allapotd lesz. A bedllitott T1 impulzusidé
I : ; ; ; leteltével a relé elejtett allapotu lesz, majd T2 szlinetid6t
L kdvetéen ismételten meghuzott.
A2 Al B!

(LE) Aszimmetrikus litemado relé, vezérlokontaktussal,

3

18 15 16 1 T impulzusinditassal
?0',91 . S A tapfesziltség (U) folyamatosan az A1-A2 kapcsokra
Vezérlés a Bl-re kotott _— L van kapcsolva. Az indité kontaktus zarasakor (S) a
indito kontaktussal N T2 T T2 kT zaroérintkezG azonnal zar. A beallitott T1 impulzusidé
N/ - L/+ leteltével a relé zardérintkezdje nyit, majd T2 szlinetid6t

kovetben ismételten zart.

' A2 A1 BT
18 15 16
80.91
Figyelem: Az id6zitési funkciot fesziiltségmentes allapotban kell beallitani, izemben 1évé iddrelé atallitasa
L —— miikédési hibahoz vezethet.
E
+ A B1-el parhuzamosan egy masik terhelést, pl. relét vagy idérelét is lehet vezérelni.
A1 B1
K2 K1
A2
N
N/— L+
________ *
‘s * Az EN 60204-1 szabvany szerint AC relé esetén L, DC relé esetén + potencialt kell A1 és B1 kapcsokra kétni. §
) :
A2 A1 B1 8
£
N/— L+ é
____________ *%
L :s ** A B1-re kotott vezérléfesziliség eltérhet a relé névleges tapfesziltségétdl. f,
é) Példaul: A1-A2 =230 V AC, B1-A2=12V DC S
A2 A1 B1 =
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080.01

80-as sorozat - Idorelék 1 -6-8-16 A

Univerzalis beépito keret

1 darab 17,5 mm széles takaré adapter tartozék
Beépithet6 Finder termékek

Altalanos jellemzék

80-

as sorozat

080.01
vilagossziirke ( ~ RAL 7045)
11,12, 14,19, 20, 22, 7E.12/13/16/23, 71, 72, 80, 81, 82

Szekrény falvastagsaga mm | 0...5
Legkisebb beépitési mélység mm | 55
Sorbaépithet6 készllékekhez 45 mm-es kivagasba max. 2 készilékegység széles
A keret anyaga polyamid PA6 25% uUvegszalerdsitéssel, halogénmentes
Hoéallbsag °C | -30...+100
Beépithet6 készulékek szélessége mm | 17,5 vagy 35
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