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Kapcsokkal

1 polusu 1 x 4-25 mm?, 5 x 4—10 mm? (16 mm? sol)
Potencialkiegyenlitéshez

Mellékelt kabelbevezetd: 4 db DPS 02

tomitési tartomany @ 10-13,5 mm

e Szinarnyalat: szlrke, RAL 7035

Alapanyag PS-polisztirol
Védettség IP 54
Szélesség: 88 mm
Magassag: 88 mm
Mélység: 49 mm
Tomeg: 0,162 kg
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Részletes méretek
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system

2X Einschub-  2x Einschub-
system system

1x Einschub-

system
Uzemi és kérnyezeti feltételek
Alkalmazasi tertlet Alkalmas beltéri és/vagy védett kultéri felhasznalasra.
Kérnyezeti h6mérséklet 24 6ras kozépérték + 35 °C

Maximalis érték + 40 °C
Minimalis érték - 25 °C

Relativ paratartalom 50% 40 °C-nal

rovid ideji
100% 25 °C-nal

Tlzvédelem belsd hibak esetén A vonatkozé szabvanyok és térvényi el6irasok a villamos

késziilékekkel szemben az alabbi kdvetelményeket tamasztjak
Minimalis kdvetelmények

— |[EC 60695-2-11 szerinti izzitdszalas vizsgalat:

— 650 °C a szekrényekre és vezetékbekodtésekre

— 850 °C az aramot vezetd alkatrészekre

Egési jellemzok IEC 60695-2-11 szerinti izzitészalas vizsgalat: 750 °C
UL Subject 94: V-2

Mechanikai igénybevétel elleni védettség foka IKO7 (2 Joule)

Toxikoldgiai jellemzék halogénmentes

Megjegyzés

Szilikonmentes
A kabelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvany szerinti
bevizsgalasa (égésgazok altali korrézid) alapjan "halogénmentes”.

Az alapanyag tulajdonséagait lasd a mlszaki adatoknal.
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