[- ] PASSION FOR POWER.

kapcsokkal vagy kapcsok nelkul

DK 0400 GZ l.,

Kapcsok nélkiil

Kabelbevezetd tomszelencék alkalmazasa esetén eltavolithatd rugalmas témitémembranok, témitési tartomany @ 9,0-17,0 mm
1 db kabelbevezetési lehetéség a doboz aljan, témitési tartomany & 6,0-15,0 mm

A fedélzar6 segédeszkdz nélkil plombélhatd

Fedéltartd szal és fali rogzitéshez valo kilsé felerésité fllek mellékelve

Szinarnyalat: szirke, RAL 7035

{Zum Verschlieen gedffneter Membranen Einsteck-Kabelstutzen Typ EDK nutzen. Schutzart = IP 66.}

Névleges szigetelési feszliltség: U; = 1000 V a.c./d.c.
Alapanyag PP (polipropilén)
Védettség IP 66

Beépitési szélesség 83 mm
Beépitési magassag 83 mm

Max. beépitési mélység: 55 mm
Szélesség: 104 mm
Magassag: 104 mm
Mélység: 70 mm

Toémeg: 0,122 kg
szabvany szerint IEC 60670-22
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kapcsokkal vagy kapcsok nelkul

DK 0400 GZ

PASSION FOR POWER.

Részletes méretek

2X D9-17 mm
|— 2xM20/25 —|

hazfalak 2X J9-17 mm 2x @9-17 mm

2xM20/25

2le|20/25

|—1x D9-17 mmJ

Uzemi és kdrnyezeti feltételek
Alkalmazasi terulet

Kérnyezeti hdmérséklet

Tlzvédelem bels6 hibak esetén

Egési jellemzok

Mechanikai igénybevétel elleni védettség foka

Toxikoldgiai jellemzék

Megjegyzés

1xM20/25

Alkalmas beltéri és/vagy védett kultéri felhasznalasra.
Maximalis érték + 40 °C

Minimalis érték - 25 °C

A vonatkozé szabvanyok és térvényi el6irasok a villamos
késziilékekkel szemben az alabbi kdvetelményeket tamasztjak
Minimalis kdvetelmények

— |[EC 60695-2-11 szerinti izzitészalas vizsgalat:

— 650 °C a szekrényekre és vezetékbekotésekre
— 850 °C az aramot vezetd alkatrészekre

IEC 60695-2-11 szerinti izzitdszalas vizsgalat: 750 °C
UL Subject 94: V-2

Nem gyulékony, nehezen éghet6

Onkiolté

IKO7 (2 Joule)

halogénmentes

Szilikonmentes

A kabelek és szigetelt vezetékek IEC 60754-2 szabvany szerinti
bevizsgalasa (égésgazok altali korrézid) alapjan "halogénmentes”.

Az alapanyag tulajdonséagait lasd a mlszaki adatoknal.
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